
www.werner-weber.com

DE

Mulden

Absetzmulden
Abrollcontainer
Umleerbehälter

Entwässerungscontainer
Spezialcontainer

Asphalt Thermocontainer

Container



Absetzmulden
04

/
24

Die NORMMULDE NM
Offene Absetzkippermulde für die Lagerung und den Trans-
port von Bauschutt, Sperrmüll usw. 

Die stabile Bauart und durchgehend verschweißte Ver-
stärkungsprofile garantieren eine lange Lebensdauer. Der  
Behälter ist stapelbar ausgeführt. Serienmäßig wird die  
Mulde mit Rutschleisten, Eckenverstärkungen und Netzha-
ken ausgestattet.

Die Container sind grundgereinigt und grundiert, Lackierung 
in RAL Farbton nach Wunsch.

STÄNDIG FÜR SIE AUF LAGER
Auslieferung innerhalb weniger Tage möglich

NM5
NM7
NM10

Type Inhalt m3 Abmessungen innen l/b/h Gewicht
5,0 m3

7,0 m3

10,0 m3

590kg
700kg
900kg

3000 x 1700 x 1250mm
3500 x 1700 x 1400mm
4100 x 1700 x 1700mm

Die Klappenmulde KM
Offener Container besonders geeignet für die Sammlung 
von Abfällen auf Baustellen. An der Schüttseite der Mulde 
befindet sich eine Klappe mit stabilen Verschlüssen, die ein 
ebenes Beladen der Mulde ermöglicht. 

Der Behälter ist stapelbar ausgeführt. Serienmäßig wird 
dieser Container mit Netzhaken, Eckenverstärkungen und 
einem mittigen Kipplager ausgerüstet. 

Die Container sind grundgereinigt und grundiert, Lackierung 
in RAL Farbton nach Wunsch.

STÄNDIG FÜR SIE AUF LAGER
Auslieferung innerhalb weniger Tage möglich

Die KRANMULDE S
Absetzkippermulde mit Abnahmezertifikat die durch einen 
Baustellen Kran an den entsprechenden Aufnahmen geho-
ben werden darf. Der Behälter hat 4 Hebeösen mit einer Be-
lastbarkeit von 5to/Öse mit Prüfzeugnis und Zulassung nach 
DIN EN 1677 und UVV VBG 9a (Lastaufnahmeeinrichtungen 
für Hebezeugbetrieb). Sehr robuste Bauweise mit durchge-
hend verschweißten Verstärkungsprofilen. 

Serienmäßig sind Rutschleisten, Eckenverstärkungen und 
Netzhaken. Die Behälter sind stapelbar ausgeführt und ha-
ben ein beidseitiges 3-fach Kipplager sowie eine Lochleiste 
zur Ladungssicherung nach DIN30720-1.

Der Container ist grundgereinigt und grundiert, Lackierung 
in RAL Farbton nach Wunsch.

STÄNDIG FÜR SIE AUF LAGER
Auslieferung innerhalb weniger Tage möglich

KM5
KM7

Type Inhalt m3 Abmessungen innen l/b/h Gewicht
5,0 m3

7,0 m3
700kg
820kg

3600 x 1700 x 1000mm
3600 x 1700 x 1320mm

S7
Type Inhalt m3 Abmessungen innen l/b/h Gewicht

7,0 m3 800kg4000 x 1720 x 1500



Die Schlamm-Mulde SM
Offener Container für den Transport mittels Absetzkipper. 
Durch die extra stark gewählten Blechstärken und die rund-
um geführten, stabilen U-Profile-Verstärkungen bewährt sich 
diese Mulde speziell im rauhen Schlamm- und Schotterbe-
trieb. 

Durch ein Schwallblech wird ein Überschwappen des flüssi-
gen Transportgutes verhindert. Serienmäßig ist diese Mulde 
mit einem Kipplager, Netzhaken und Eckenverstärkungen 
ausgerüstet. 

Die Container sind grundgereinigt und grundiert, Lackierung 
in RAL Farbton nach Wunsch.

STÄNDIG FÜR SIE AUF LAGER
Auslieferung innerhalb weniger Tage möglich

Absetzmulden

Die Deckelmulde DM
Gedeckter Container in stabiler Leichtbauausführung für 
die Lagerung und den Transport von Papier, Sperrmüll usw. 
Stabile DURAFLEX® Deckel, oder mittels Drehstabfeder ent-
lastete Stahldeckel ermöglichen ein einfaches Befüllen des 
Containers. 

Verzinkte Verschlüsse und verzinkte Verschlussketten gehö-
ren zur Serienausstattung und sorgen für eine schöne Optik 
Die Behälter werden mit einem beidseitigen, mittigen Kipp-
lager, einer Scheuerleiste und Eckenverstärkungen gefertigt.

Die Container sind grundgereinigt und grundiert, Lackierung 
in RAL Farbton nach Wunsch.

STÄNDIG FÜR SIE AUF LAGER
Auslieferung innerhalb weniger Tage möglich

Die Deckelmulde DM
Diese Mulde entspricht der Normmulde, jedoch ist dieser 
Container zusätzlich mit einem Aluminiumdeckel abgedeckt. 
Der Behälter wird überall dort verwendet, wo durch raue 
Beanspruchung der Einsatz der Deckelmulde der DM-Serie 
nicht sinnvoll ist. Die stabile Abdeckung besteht aus Alumini-
um-Riffelblechen, welche mit Spezial-Gummischarnieren mit-
einander verbunden sind. Die Ausstattung und die Dimensio-
nen entsprechen exakt der Normmulde. Die Container sind 
grundgereinigt und grundiert, Lackierung in RAL Farbton 
nach Wunsch.

STÄNDIG FÜR SIE AUF LAGER
Auslieferung innerhalb weniger Tage möglich

SM5
SM10

Type Inhalt m3 Abmessungen innen l/b/h Gewicht
7,0 m3

10,0 m3
1100kg
1360kg

4000 x 1700 x 1400mm
4630 x 1700 x 1800mm

DM5
DM7
DM10

Type Inhalt m3 Abmessungen innen l/b/h Gewicht
5,0 m3

7,0 m3

10,0 m3

605kg
705kg
805kg

3000 x 1700 x 1500mm
3500 x 1700 x 1660mm
4100 x 1700 x 1700mm

DNM5
DNM7
DNM10

Type Inhalt m3 Abmessungen innen l/b/h Gewicht
5,0 m3

7,0 m3

10,0 m3

670kg
780kg

1010kg

3000 x 1700 x 1250mm
3500 x 1700 x 1400mm
4100 x 1700 x 1700mm
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Die UMLEERBEHÄLTER
WERNER & WEBER baut Umleerbehälter für viele ver- 
schiedene Kipp und Schüttsysteme für Pressmüllaufbauten. 
Die Behälter liefern wir offen oder mit verschiedenen Deckel-
arten, wie DURAFLEX® Deckel, Stahldeckel oder Aluminium-
deckel. 

Die Seitenwände sind aus Stahlblech oder aus stabilen Git-
termatten gefertigt. Die Behälter können auch mit Rädern 
ausgestattet werden. Verzinkte Verschlüsse und verzinkte 
Verschlussketten gehören zur Serienausstattung und sor-
gen für eine schöne Optik. 

Je nach Modell haben die Behälter zusätzlich ein einseitiges 
Kipplager und Hebebolzen für den Transport mit Absetzkip-
pern. 

Serienmäßig sind Eckenverstärkungen und Netzhaken. Die 
Container sind grundgereinigt und grundiert, Lackierung in 
RAL Farbton nach Wunsch.

STÄNDIG FÜR SIE AUF LAGER
Auslieferung innerhalb weniger Tage möglich

Großraummulde GAB für Absetzkipper
Wenn Bedarf nach noch mehr Volumen für den Transport 
mit Absetzkipper LKW besteht ist der Großraumbehälter 
GAB der Richtige. 

Der GAB ist ein stabiler Container mit einer 2-teiligen Flügel-
türe an der Entleerseite. Dadurch ist ein Begehen der Mulde 
möglich. 

Der Behälter wird überall dort verwendet, wo ein hohes 
Müllaufkommen den Einsatz mehrerer kleiner Mulden nicht 
rechtfertigt.

Die Entleerung erfolgt über eine rückwärtige Flügeltüre. Se-
rienmäßig wird der Container mit Netzhaken, Eckenverstär-
kungen und einem mittigen Kipplager ausgerüstet. 

Die Mulde ist grundgereinigt und grundiert, Lackierung in 
RAL Farbton nach Wunsch.

U5
U7
UG8

Type Inhalt m3 Abmessungen innen l/b/h Gewicht
5,0 m3

7,0 m3

8,0 m3

460kg
580kg
506kg

3000 x 1700 x 1220mm
4000 x 1700 x 1220mm
4550 x 1900 x 1250mm

GAB15
GAB17
GAB20

Type Inhalt m3 Abmessungen innen l/b/h Gewicht
15,0 m3

17,0 m3

20,0 m3

1250kg
1330kg
1460kg

4800 x 1800 x 2020mm
4800 x 1800 x 2210mm
4800 x 1800 x 2550mm



Entwässerungscontainer SEM
Schlamm ist ein Nebenprodukt, das in vielen Betrieben an-
fällt. Durch den hohen Flüssigkeitsanteil sind die Entsor-
gungskosten entsprechend hoch. 

Viele Deponien untersagen heute die Anlieferung von 
Schlämmen und Rechengut mit zu hohem Flüssigkeitsanteil. 
Wir haben für Sie die Lösung, den WERNER & WEBER Ent-
wässerungscontainer. 

Wichtigster Bestandteil unserer Entwässerungscontainer 
ist der wechselbare Filtereinsatz. Zwischen diesem und der 
Containerwand wird das Filtratwasser abgeleitet. Für eine 
problemlose Entleerung ist die Kippseite des Containers als 
glatte Fläche ausgebildet. 

Ventile oder Schieber am Boden des Containers sorgen für 
den Ablauf des gefilterten Wassers. Es verbleibt entspre-
chend entwässerter Schlamm, der auf geeigneten Deponien 
entsorgt werden kann. 

Die Behälter können auch mit einem Deckel oder mit einer 
Abdeckplane ausgestattet werden. Die Container sind 
von jedem gebräuchlichen Absetz- oder Abrollkipperfahr-
zeug zu transportieren. Spezielle Drainagen unterhalb der  
Siebflächen entwässern das Nassgut schnell und zuverlässig. 
Es entstehen keine Energiekosten während des Betriebes.

Entwässerungscontainer

Ölsammelbehälter SB990
Doppelwandiger Sammelbehälter für die Lagerung von 
brennbaren Flüssigkeiten (z. B. Altöl unbekannter Herkunft, 
Lösungsmittel, Verdünnungen u.v.a., bisher AI, AII, AIII und B). 
Für das Absaugen der Flüssigkeit hat der Behälter einen 3“ 
Saugwagenkupplung und eine integrierte Entlüftung. 

Die Einfüllöffnung hat einen versperrbaren Deckel, darunter 
befindet sich ein herausnehmbares Schmutzsieb.

Baurestmassen-Container MB1
Baurestmassen-Container sind besonders geeignet für die 
Sammlung von Baustellenabfällen. Die robusten Container 
sind mit oder ohne Abdeckung lieferbar. Die Behälter lassen 
sich problemlos stapeln und sind daher auch bei geringem 
Platzangebot problemlos einsetzbar. Die Entleerung erfolgt 
durch einen LKW-Ladekran. 

Abmessungen ca. 1720 x 1210 x 770mm, Inhalt ca. 0.9m³, 
Gewicht 120kg.
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Abrollcontainer offen oder mit Deckel
Die Werner & Weber Abrollcontainer sind nach DIN 30722 
Teil 1 gefertigt, mit einem 4mm starken Boden und 3mm 
starken Seitenwänden. Die Wände haben zur Verstärkung 
je nach Höhe bis zu 5 eingepresste Sicken und sind 45° zum 
Boden  angesetzt. Alle Schweißnähte am Aufbau sind durch-
geschweißt. Das oberes Umrandungsprofil ist aus einem 
massiven nahtlosem Rohr Ø89,0 x 6,3mm, die Bodenplatte 
ist mit U-Profilen mit 625mm Abstand verstärkt.

Die Behälter werden serienmäßig mit einer rückwärtigen Flü-
geltüre mit Zentralverschluss sowie mit einer Sicherheitsver-
riegelung geliefert, können aber auch mit einer Pendelklappe 
oder einer flüssigkeitsdichten Klappe ausgestattet werden.

Abdeckungen und Deckel für die Behälter liefern wir in allen 
gewünschten Ausführungen, ob Rollplane, Windenhubdach, 
Schiebedeckel, Gitterklappdeckel oder ein fixes Blechdach. 

Serienmäßig liefern wir die Behälter mit einer Aufstiegs-
leiter (ab Innenhöhe 1500mm), Eckenverstärkungen und 
Netzhaken (bei offenen Container). Alle beweglichen Teile 
wie Türscharniere und Ablaufrollen sind mit Schmiernippel 
versehen. Verzinkte Verschlüsse und verzinkte Verschluss-
ketten gehören zur Serienausstattung und sorgen für eine 
schöne Optik.

Die Container sind innen und außen grundiert mit Lackierung 
in RAL Farbton außen. Wir beschriften Ihren Container ger-
ne mit Ihrem LOGO oder dem Firmennamen.

STÄNDIG FÜR SIE AUF LAGER
Auslieferung innerhalb weniger Tage möglich

N29H
N32H
N58H
N59H
N61H
N74H
N84H
N100H
N102H
N117H

Type Inhalt m3 Abmessungen innen l/b/h Gewicht
10,0 m3

12,0 m3

18,0 m3

19,0 m3

20,7 m3

24,0 m3

24,0 m3

31,0 m3

33,0 m3 

38,5 m3

1458kg
1620kg
1860kg
1925kg
2040kg
2140kg
2100kg
2450kg
2580kg
2900kg

4500 x 2300 x 1000mm
5250 x 2300 x 1000mm
5250 x 2300 x 1500mm
5500 x 2300 x 1500mm
6000 x 2300 x 1500mm
6000 x 2300 x 1750mm
5250 x 2300 x 2000mm
6000 x 2300 x 2250mm
6500 x 2300 x 2250mm
7000 x 2300 x 2400mm

Type Inhalt m3 Abmessungen innen l/b/h Gewicht
N84.ZC001
N100.ZC001
N102.ZC001
N117.ZC001

24,0 m3

31,0 m3

33,0 m3

38,5 m3

2100kg
2450kg
2580kg
2900kg

5200 x 2300 x 2000mm
6000 x 2300 x 2250mm
6500 x 2300 x 2250mm
7000 x 2300 x 2400mm

auch mit anderen Abmessungen erhältlich

auch mit anderen Abmessungen erhältlich

Abrollcontainer mit Deckel

Abrollcontainer offen



Abrollcontainer

Hausmüllcontainer HM
Der Hausmüllcontainer ist ein gewichtsoptimierter geschlos-
sener Behälter für die Sammlung von Verpackungsmaterial, 
Gewerbemüll und Hausmüll. Das Dach ist giebelförmig ausge-
führt und hat je nach Behälterlänge 4 bis 6 Einfüllöffnungen 
mit stabilen Stahl- oder Kunststoffdeckel. Alle Schweißnähte 
am Aufbau sind durchgeschweißt. Rückwärtige Flügeltüre 
mit 270° Öffnungswinkel. 

Auf Wunsch liefern wir den Behälter auch mit einer Pen-
delklappe oder mit dichter Türe. Alle beweglichen Teile wie 
Scharniere und Ablaufrollen sind mit Schmiernippel verse-
hen. Lackierung in RAL Farbton.

Bauschuttcontainer BSC
Die Werner & Weber Bauschuttcontainer passen durch ihre 
Außenbreite von nur 2000mm in jede Parklücke. Durch die 
besondere Auslegung der seitlichen Ablaufrollen können die 
Behälter beim Transport übereinander gestapelt werden. 
Dies ermöglicht eine rationelle Versorgung von mehreren 
Baustellen. Die Container sind nach DIN 30722 Teil 1 gefer-
tigt, mit Boden 4mm und 3mm starken Seitenwänden. Alle 
Schweißnähte am Aufbau sind durchgeschweißt, die Boden-
platte verstärkt mit U-Profilen im Abstand 625mm. Serien-
mäßig rückwärtige Flügeltüre mit Zentralverschluss und Si-
cherheitsverriegelung. Lackierung in RAL Farbton.

STÄNDIG FÜR SIE AUF LAGER
Auslieferung innerhalb weniger Tage möglich

Schottercontainer SC
Die Werner & Weber Schottercontainer sind besonders 
massiv und für den schweren Einsatz gebaut. Aufbau mit 
einer 6mm starken Bodenwanne und 4mm starken Seiten-
wänden. 

Der Behälter kann auch mit hochfester Blechqualität wie 
HARDOX 450 etc. gefertigt werden. Die Seitenwände lie-
fern wir mit glatten Blechen und schrägen Spanten, oder 
in gesickter Ausführung. Alle Schweißnähte am Aufbau sind 
durchgeschweißt.

Der Behälter ist standardmäßig mit einer rückwärtigen Pen-
delklappe mit mechanischer Verriegelung ausgestattet. Auf 
Wunsch ist auch eine pneumatische Verriegelung erhältlich.

Alle beweglichen Teile wie Scharniere und Ablaufrollen sind 
mit Schmiernippel versehen. Lackierung in RAL Farbton.

HM12
HM16

Type Inhalt m3 Abmessungen innen l/b/h Gewicht
12,2 m3

15,0 m3
1550kg
1760kg

4500 x 2300 x 1300mm
5500 x 2300 x 1300mm

BSC1
BSC3
BSC5

Type Inhalt m3 Abmessungen innen l/b/h Gewicht
6,5 m3

7,1 m3

7,8 m3

1350kg
1450kg
1550kg

4500 x 1900 x 750mm
5000 x 1900 x 750mm
5500 x 1900 x 750mm

SC1
SC7
SC8

Type Inhalt m3 Abmessungen innen l/b/h Gewicht
7,8 m3

9,8 m3

10,8 m3

1805kg
1995kg
2120kg

4500 x 2300 x 750mm
5000 x 2300 x 850mm
5500 x 2300 x 850mm



Abrollcontainer
04

/
24

ACTS Container
ACTS kombiniert den auf der Straße verbreiteten Abrollcon-
tainertransport mit den Möglichkeiten der Bahn. Lasten mit 
einem höchstzulässigen Gesamtgewicht bis zu 32 Tonnen 
können damit bewegt werden. 

Die Container sind oben offen, mit einer Rollplane, oder mit 
Stockwindendeckel lieferbar. 

Für spezifische Anwendungen fertigen wir ACTS-Presscon-
tainer, Schüttgutcontainer oder schwere ACTS Behälter für 
Aushub. Rückwärtige Türe als Flügeltüre, Pendelklappe mit 
Dichtung oder als flüssigdichte Pendelklappe mit RID Zerti-
fikat. 

Serienmäßig liefern wir die Behälter mit einer Aufstiegsleiter 
(ab IH 1500mm), Eckenverstärkungen und Netzhaken. Alle 
beweglichen Teile wie Türscharniere und Ablaufrollen sind 
mit Schmiernippel versehen. 

Die Container sind innen und außen grundiert mit Lackierung 
in RAL Farbton außen.

Abrollkipperplateau mit Aluminiumbordwänden

HARDOX 450 Container – spantenfrei für Schrott

Spantenfreie Container 450HB
Container für den härtesten Einsatz mit Seitenwänden in 
Konvexbauweise. Aus Hardox hergestellte Container sind 
leichter, stärker und robuster. Sie ermöglichen darüber hi-
naus einen breiteren Anwendungsbereich. Schrott oder 
Bauabfälle an einem Tag, Sperrmüll am folgenden - ein aus 
Hardox hergestellter Container widersteht selbst stärksten 
Belastungen und kommt am Abend in gutem Zustand zurück.

Die Behälter werden serienmäßig mit einer rückwärtigen Flü-
geltüre mit Zentralverschluss und einer Sicherheitsverriege-
lung geliefert. Alle beweglichen Teile wie Türscharniere und 
Ablaufrollen sind mit Schmiernippel versehen. Die Container 
sind innen und außen grundiert mit Lackierung in RAL Farb-
ton außen.

Kipperplateaus
Wir liefern Kipperplateaus in verschiedenen Ausführungen, 
mit abklappbaren Bordwänden oder pendelbaren Wänden. 
Die seitlichen Bordwände sind federentlastet und können in 
Stahl oder Aluminium geliefert werden. Die Frontwand ist 
hochgezogen. 

Die rückwärtige Bordwand ist sowohl klappbar als auch pen-
delbar erhältlich, mit mechanischer oder pneumatischer Ver-
riegelung.

Alle beweglichen Teile wie Scharniere und Ablaufrollen sind 
mit Schmiernippel versehen. Lackierung in RAL Farbton.

Type Inhalt m3 Abmessungen innen l/b/h Gewicht
ACTS20
ACTS23
ACTS29
ACTS31

20,0 m3

23,0 m3

29,0 m3

31,5 m3

2313kg
2428kg
2682kg
2820kg

5665 x 2300 x 1500mm
5665 x 2300 x 1750mm
5665 x 2300 x 2250mm
5665 x 2300 x 2300mm



Spezialcontainer

Pressbehälter PN
Wir liefern ankoppelbare Wechselcontainer in vielen ver-
schiedenen Größen und Ausführungen, in konischer oder 
gerader Ausführung. Mit maximalem Volumen oder mit re-
duzierter Höhe z.B. für Anlagen in Tiefgaragen, in gewichts-
optimierter oder in extrem starker Ausführung. 

Die Entleertüre ist als einteilige Flügeltüre mit seitlicher 
Scharnierlagerung, oder als Pendelklappe mit oberer Schar-
nierlagerung erhältlich. Für die Abdeckung der Einpressöff-
nung wählen Sie zwischen Verschlussrohren, Blechdeckel 
oder PVC Plane. 

Container in Edelstahl
WERNER & WEBER Edelstahl Abrollbehälter zum Transport 
von Tier und Schlachtabfällen. Behälterkorpus aus Material 
1.4301, Grundrahmen aus Stahlverzinkt. Entleertüre als 
Pendelklappe, flüssigkeitsdicht. Erhältlich mit verschiedenen 
Deckelausführungen.

IMOLET® Behälter
Unter der Führung von dem Zentrum für angewandte For-
schung und Technologie e.V. an der Hochschule für Technik 
und Wirtschaft Dresden (FH), war WERNER & WEBER als 
A-Partner maßgeblich an der Entwicklung der intermodalen 
30‘ Ladeeinheit IMOLET® beteiligt. Um einen optimalen Um-
schlag der Waren zu erreichen, vereint diese Ladeeinheit 
erstmalig die Merkmale der verschiedenen ISO-Container, 

Abrollcontainer und Wechselbrücken. Der Container wurde 
von WERNER & WEBER gebaut, zugelassen und zum Patent 
angemeldet.

ACTS Schiene/Straße Container kranbar

IMOLET Container ISO 30‘ für Abroll/WAB und Spreader

Sonderbauten
Spezialcontainer für innerbetriebliche Transporte, mit hyd-
raulischen Entleertüren, mit verschiedenen Dachausführun-
gen und aus Materialien die den gewünschten Anforderun-
gen entsprechen.

Pressbehälter P30.AT für Schneckenverdichter

NIRO-Container für Tierkörperverwertung
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Asphalt Thermocontainer
Laut ZTV Asphalt-StB 07 sollte die Temperatur des Misch-
guts im Asphaltfertiger 150°C nicht unterschreiten. Es 
muss gleichmäßig heiß sein, nur dann besitzen Material und 
Bindemittel optimale Einbaueigenschaften. 

Die Temperatur des Mischguts ist also der entscheidende 
Schlüssel zur Asphaltqualität. Das können herkömmliche 
Kippfahrzeuge mit Stahlmulden oft nicht gewährleisten, ein 
erheblicher Teil der Wärme wird über die Wände und den 
Boden abgegeben. 

Auch Abdeckungen verbessern das Isolierverhalten bei Stahl-
mulden nur unwesentlich.​ Eine wesentlich höhere Tempera-
turstabilität gewährleistet hingegen ein WERNER & WEBER 
Asphaltcontainer. 

Mit diesen Containern wird das Mischgut mit der geforder-
ten Temperatur angeliefert, die Temperaturverluste sind mi-
nimal. So wird der geforderte Verdichtungsgrad der Asphalt-
schicht problemlos erreicht.

Die Seitenwände und der Boden der Thermocontainer sind 
doppelwandig ausgeführt und dazwischen mit hoch isolieren-
dem Dämmstoff ausgekleidet. Die Verkleidung der Isolations-
schicht besteht aus Aluminium Riffelblech. 

Abdeckungen und Deckel für die Behälter liefern wir in allen 
gewünschten Ausführungen, ob Windenhubdach, einteilige 
oder mehrteilige Deckel, manuell oder 

hydraulisch zu öffnen. Die Entleeröffnung ist je nach Bedarf 
mit einem (1- Kammer Mulde) oder 2 Schiebern (2- Kammer 
Mulde) über der Entleeröffnung ausgestattet. Auf dem Schie-
ber sind zusätzlich 1 oder 2 Handschieber angebracht für die 
Befüllung von Schubkarren. Zur Reinigung des Behälters ist 
die Hecktüre als Pendelklappe ausgeführt, die Verriegelung 
erfolgt mechanisch.

WERNER & WEBER Thermocontainer werden exakt an Ihre 
Bedürfnisse angepasst. Die Container bauen wir für die Auf-
nahme durch Abrollkipper oder Absetzkipper, oder für die 
Montage auf einer Kipper-Ladefläche.

Hydraulischer Schieber

Pneumatischer Schieber mit 2 Handschiebern

Einfacher Handschieber Thermocontainer für Absetzkipper 3m³ Thermocontainer für Absetzkipper



mehr von unseren Produkten:
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WERNER & WEBER GMBH 
Schußlinie 1B  , A-1110 Wien 
Tel.: +43/1/544 92 40

e-mail: infoline@werner-weber.com 
Fax: +43/1/544 92 40 -20 
www.werner-weber.com

www.werner-weber.com

Niederlassung/Werk
BELGIEN
SIDALCO BV
Industrieweg 101a
NL-7202 CA ZUTPHEN 
www.sidalco.com

BULGARIEN
HIDROMAT LTD.
ul. Konstantin Velichkov;
bl.29; vh. B; et.7
BG – 8000 BURGAS
www.hidromat.bg

DÄNEMARK
Skibby Jensen
Smedie A/S
Fuglebaekvej 6
DK-2770 Kastrup
www.skibbyjensen.dk

DEUTSCHLAND
Werner & Weber
Deutschland GmbH.
Langemarkstrasse 20
D-46045 Oberhausen
www.werner-weber.com

ENGLAND
ENVIRO-TEK RECYCLING LTD
Enterprise House,
17 Perr y Road, Harlow
GB ESSEX CM18 7PN
www.enviro-tek.co.uk

FINNLAND
FINNCONT OY
Valimonkatu 2
FIN-15100 LAHTI
www.finncont.com

FRANKREICH
ALTERVAL SAS
ZAC DE COUPEAUVILLE
Rue de coupeauville
F-76133 EPOUVILLE
www.alter -val.com

ITALIEN 
ARCOIL SAS 
Allestimenti Veicoli Industriali 
Cia IV Novembre, 4/a 
I-35020 TRIBANO (PD) 
www.arcoil.it

KROATIEN 
EKO LINE TRADE D.O.O 
Škofja vas 040 
SLO-3211 ŠKOFJA VAS 
www.ekolinetrade.si

LUXEMBURG 
Werner & Weber 
Deutschland GmbH. 
Langemarkstrasse 20 
D-46045 Oberhausen 
www.werner-weber.com

NIEDERLANDE 
SIDALCO BV 
Industrieweg 101a 
NL-7202 CA ZUTPHEN 
www.sidalco.com

NORWEGEN 
Global Miljø AS 
Gneisveien 14B, 
N – 3205 SANDEFJORD 
www.globalm.no

POLEN
Stalco Industries sp z o o
Ul. Cementowa 1
PL-31 991 Krakau
www.stalco.com.pl

PORTUGAL
M.C.P. Hilario Baptista
Unipesoal lda.
Rua Miguel
Bombarda 71,
P 2689 50 SACAVEM
www.mcp.com.pt

RUMÄNIEN
LILIANE TRADING
INTERNATIONAL S.R.L
Dorului str. 10
RO-307160 DUMBRAVITA 
www.liliane.co

 
SCHWEDEN
SCANECO WASTE AB
Älvkullevägen 1
S-42372 SVÄE
www.scanwaste.se

SCHWEIZ
MTB Reichel  
Entsorgungstechnik GmbH
c/o wsba GmbH
Feldgütliweg 2
CH-8004 Zürich 
www.wsba.ch

SLOWENIEN
EKO LINE TRADE D.O.O
Škofja vas 040
SLO-3211 ŠKOFJA VAS
www.ekolinetrade.si

SPANIEN
Reciclajes Logisticos, S.L.
C/ Serreria, 18 - 23A
46011 Valencia (España)
www.reciclajeintegral.com

THAILAND
GMC ENGINEERING
700/163 Srinakarin Road,
Suanluang,
THA – 10250 BANGKOK
www.gmc.co.th

UNGARN
BCA – REMA Kft.
4483 Buj, Kossuth u. 16.
1106 Budapest,  
Keresztúri út 210.
www.balazokommando.hu

V.A.E.
Mohammed Tayyeb
Khoory & Sons
Sh. Zayed Road, Near 4th
UAE Dubai
www.mtkhoory.com

ZYPERN
SHF TRADING CO LTD.
6, Arch. Makarios III
7571 ANGLISIDES
LARNACA
www.houtris.com


