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SKPCM-E Serie mit Spezialhöhe SKPCM-E Serie am London TowerSKPCM-E Serie

Seitenwand 
eine Blechtafel,  

ohne Schweißnähte Werbefläche 
ideal für Ihr 
Firmenlogo

E-Schaltkasten und  
Hydraulikaggregat
außerhalb des Schmutzbereichs  
seitlich und von oben zugänglich

50%+75%+100% 
 Vollmeldung 

durch Kontrolllampe

Phasenwender 
in CEE Dose serien-
mäßig

Fronthaken 
abklappbar für bessere 

Zugänglichkeit

Entleertüre 
flüssigdicht mit Dichtung
und Dichtschrauben

Pressraumwanne 
absolut flüssigdicht

Schwingkolben 
selbstreinigend, optimal
für Rest- und Nassmüll

Zylinder 
in Schwenkaugen gelagert

Die „echte“ Nassmüllpresse, absolut dicht auch bei Abfall mit hohem Flüssigkeitsanteil. Durch die innovative Konstruktion 
wird bei jedem Hub des Schwingkolbens der Pressraum gereinigt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Horizontalkolbenpressen 
entfallen lästige und unhygienische Putz und Wartungsarbeiten im Zylinderraum und am Pressenboden. Durch die wannen-
förmige Ausbildung des Pressraumes wird auch keine Wartungsklappe benötigt. Der Einsatzbereich der Pressen ist das 
Verdichten von Müll mit höherem Flüssigkeitsanteil, wie z.B. aus Großküchen, Hotels, Cateringunternehmen etc.



Serie SKPC.AT

Ihre Vorteile

Flüssigdichte Türe

Deckel über Einfüllöffnung

Die mobilen Nassmüllpressen der Fa.  
Werner & Weber sind kompakt, platz- 
sparend und durch Ihre Mobilität flexibel in 
der Anwendung. Müllpressen verdichten 
Ihre Abfall und Wertstoffe einfach in einen 
geschlossenen Behälter und reduzieren 
Ihre Personal und Abfuhrkosten.

Ein besonderer Vorteil von mobilen Müll-
pressen ist, dass keine weiteren baulichen 
Maßnahmen zur Aufstellung erforderlich 
sind. Ist ausreichend Platz und ein Strom-
anschluss vorhanden, kann die Maschine 
sofort installiert werden. Einfach über 
ein Kabel an die elektrische Zuleitung an-
schließen, und die Maschine ist betriebs-
bereit. Der Einsatzbereich der Pressen 
ist das Verdichten von Müll mit höherem 
Flüssigkeitsanteil, wie z.B. aus Großküchen,  
Hotels, Cateringunternehmen etc.

Die Bedienung der Maschine ist verständ-
lich und übersichtlich, entsprechende  
Anzeigeinformationen wie Vollmeldung 
etc. machen das Arbeiten einfach und  
sicher. Durch die niedrige Befüllhöhe und die  
große Befüllöffnung sind die Werner & 
Weber Müllpressen besonders benutzer-
freundlich. Die Befüllung der Müllpresse 
ist vom Boden, von einer Laderampe, 
oder durch eine Gebäudewand mit Abfall- 
rutsche möglich.

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl 
an Zusatzausstattungen an. Wir liefern  
Deckel über der Einfüllöffnung in verschie-
denen Ausführungen, Anbauteile um die 
Presse durch das Entsorgungsfahrzug von 
beiden Seiten aufnehmen zu können, Fern-
bedienung der Maschine über Kabel und 
Datenstecker, Füllstands- und Betriebs-
statusmeldungen über GSM, Flüssigkeits-
ablauf mit Kugelhahn zum Ablassen der 
Flüssigkeit vor der Entleerung und vieles 
mehr. Wenn der Abfall zu Geruchsbeläs-
tigung führt, kann die Presse mit einem 
OZON Gerät zur Geruchsneutralisierung 
ausgestattet werden.

Mit einer angebauten oder stationär  
montierten Behälterkippvorrichtung wird 
das Befüllen der Müllpresse noch ein-
facher. Das Material kann innerbetrieb-
lich dezentral gesammelt werden, um es  
danach mit Rollbehältern zur Müllpresse  
zu führen. Durch den automatischen  
Befüllvorgang erleichtern Sie Ihrem  
Personal die Arbeit und reduzieren somit 
den Kosten und Zeitaufwand.

Senken Sie Kosten – profitieren Sie von der maximalen Volumenreduzierung  
Ihrer Abfall und Wertstoffe und sparen Sie bei den Abfuhrkosten.
Absolut flüssigkeitsdichte Ausführung – es gibt keine Verschmutzung der  
Stellfläche durch auslaufende Flüssigkeiten.
Bedienungsfreundlich – Die Bedienung der Maschine ist verständlich und  
übersichtlich, und macht das Arbeiten für Ihr Personal einfach und sicher.
Große Einfüllöffnung 1510 x 1510mm – die Befüllung ist sowohl von der Pressen-
Vorderseite als auch von der Seite der Einwurföffnung möglich. 
Kompromisslos stark – hohe Füllgewichte, z.B. bis zu 12 Tonnen Restmüll.

Containerinhalt netto ca.
Presskammerinhalt ca.
Einwurföffnung oben*
Hubvolumen
Einwurfhöhe
Hubzeit - Schnellgang
Maximale Pressleistung
Presskraft am Zylinder max.
Gesamtlänge (1)
Aussenbreite (1)
Gesamthöhe (2)
Leergewicht (1)
Höchstzul. Gesamtgewicht
Transportsystem
Elektroanschluss

[m3]
[m3]
[mm]
[m3]
[mm]

[s]
[m3/h]

[kN]
[mm]
[mm]
[mm]
[kg]
[kg]

Type SKPCA 8.AT SKPCA 10.AT SKPCA 12.AT SKPCA8.E.UR SKPCA10.E.UR SKPCA12.E.UR SKPCM16.AT.X3 SKPCM 16.AT SKPCM 18.AT SKPCM 20.AT SKPCM 24.AT

12

5400

3470

8

4520

3310

10

5020

3480

12

5700

3670

16

5670

4660

18

6070

4780

20

6420

4910

24

7370

5240

15

5800
2290
2570
4250

1,85
1510 x 1320

0,69
1520

29
85
3

2020
2500

12000
Absetzkipper

1,85
1510 x 1320

0,69
1520

29
85

345

2000
2420

12000
Abrollkipper EN30722

2,12
1510 x 1510

0,84
1560

29
93

345

2500
2700

15000
Abrollkipper EN30722

Motor 5,5 kW (7,5 kW auf Anfrage) / 400V, 50Hz-Normstecker CEE-Form 16A, 5-polig

SKPCA.AT SKPCA.E.UR SKPCM.AT

Technische Änderungen vorbehalten * Länge x Breite (1) ohne Zusatzausstattung (2) mit Pendelklappe

8

4230

3110

10

4650

3280
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WERNER & WEBER GMBH 
Schußlinie 1B  , A-1110 Wien 
Tel.: +43/1/544 92 40

e-mail: infoline@werner-weber.com 
Fax: +43/1/544 92 40 -20 
www.werner-weber.com

www.werner-weber.com

BELGIEN
SIDALCO BV
Industrieweg 101a
NL-7202 CA ZUTPHEN 
www.sidalco.com

BULGARIEN
HIDROMAT LTD.
ul. Konstantin Velichkov;
bl.29; vh. B; et.7
BG – 8000 BURGAS
www.hidromat.bg

DÄNEMARK
Skibby Jensen
Smedie A/S
Fuglebaekvej 6
DK-2770 Kastrup
www.skibbyjensen.dk

DEUTSCHLAND
Werner & Weber
Deutschland GmbH.
Langemarkstrasse 20
D-46045 Oberhausen
www.werner-weber.com

ENGLAND
ENVIRO-TEK RECYCLING LTD
Enterprise House,
17 Perr y Road, Harlow
GB ESSEX CM18 7PN
www.enviro-tek.co.uk

FINNLAND
FINNCONT OY
Valimonkatu 2
FIN-15100 LAHTI
www.finncont.com

FRANKREICH
ALTERVAL SAS
ZAC DE COUPEAUVILLE
Rue de coupeauville
F-76133 EPOUVILLE
www.alter -val.com

ITALIEN 
ARCOIL SAS 
Allestimenti Veicoli Industriali 
Cia IV Novembre, 4/a 
I-35020 TRIBANO (PD) 
www.arcoil.it

KROATIEN 
EKO LINE TRADE D.O.O 
Škofja vas 040 
SLO-3211 ŠKOFJA VAS 
www.ekolinetrade.si

LUXEMBURG 
Werner & Weber 
Deutschland GmbH. 
Langemarkstrasse 20 
D-46045 Oberhausen 
www.werner-weber.com

NIEDERLANDE 
SIDALCO BV 
Industrieweg 101a 
NL-7202 CA ZUTPHEN 
www.sidalco.com

NORWEGEN 
Global Miljø AS 
Gneisveien 14B, 
N – 3205 SANDEFJORD 
www.globalm.no

POLEN
Stalco Industries sp z o o
Ul. Cementowa 1
PL-31 991 Krakau
www.stalco.com.pl

PORTUGAL
M.C.P. Hilario Baptista
Unipesoal lda.
Rua Miguel
Bombarda 71,
P 2689 50 SACAVEM
www.mcp.com.pt

RUMÄNIEN
LILIANE TRADING
INTERNATIONAL S.R.L
Dorului str. 10
RO-307160 DUMBRAVITA 
www.liliane.co

 
SCHWEDEN
SCANECO WASTE AB
Älvkullevägen 1
S-42372 SVÄE
www.scanwaste.se

SCHWEIZ
MTB Reichel  
Entsorgungstechnik GmbH
c/o wsba GmbH
Feldgütliweg 2
CH-8004 Zürich 
www.wsba.ch

SLOWENIEN
EKO LINE TRADE D.O.O
Škofja vas 040
SLO-3211 ŠKOFJA VAS
www.ekolinetrade.si

SPANIEN
Reciclajes Logisticos, S.L.
C/ Serreria, 18 - 23A
46011 Valencia (España)
www.reciclajeintegral.com

THAILAND
GMC ENGINEERING
700/163 Srinakarin Road,
Suanluang,
THA – 10250 BANGKOK
www.gmc.co.th

UNGARN
BCA – REMA Kft.
4483 Buj, Kossuth u. 16.
1106 Budapest,  
Keresztúri út 210.
www.balazokommando.hu

V.A.E.
Mohammed Tayyeb
Khoory & Sons
Sh. Zayed Road, Near 4th
UAE Dubai
www.mtkhoory.com

ZYPERN
SHF TRADING CO LTD.
6, Arch. Makarios III
7571 ANGLISIDES
LARNACA
www.houtris.com

Niederlassung/Werk


