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serie STP-K und STP
die Stationären

STP-K 1800 mit externem Aggregat

STP-K 1800 an einer Laderampe

STP 1800 mit Seitenschüttung

Die Müllpressen der STP-K Serie vereinen 
hohe Stabilität und Leistungsfähigkeit mit 
der Kurzbauweise. Die Pressen entspre-
chen in ihrer Grundkonzeption unseren 
robusten Hochleistungspressen der Serie 
STP, um Gesamtlänge zu sparen wurde 
hier jedoch die moderne 2-Zylindertech-
nologie verwendet. Diese platzsparende 
Bauart kombiniert ein Maximum an Fas-
sungsvolumen mit einem Minimum an  
Gesamtlänge.

Eine große Einfüllöffnung (1300 x 1700 
mm bei STP-K 2300), in Kombination mit 
einer enorm hohen Verarbeitungskapazi-
tät (z.B. bei STP-K 2300  2,26m³ pro Hub), 
garantieren eine effiziente Verdichtung des 
Abfalls. Durch die hohe Presskraft von bis 
zu 340kN erreicht man maximale Volumen- 
gewichte. Die serienmäßige Presskrafter-
höhung bei Containerverschluss erleich-
tert das Abkoppeln des Pressbehälters.  

Der Einsatzbereich der Pressen ist das 
Verdichten von Abfall wie Verpackungen, 
Kartonagen, Folien etc. von Groß und  
Einzelhandelsmärkten, Schnittabfälle von 
Druckereien, sowie die meisten Abfall- 
arten aus Industrie und Gewerbe.

Die Bedienung der Maschine ist verständ-
lich und übersichtlich, entsprechende  
Anzeigeinformationen wie Vollmeldung 
etc. machen das Arbeiten einfach und  
sicher. Durch die niedere Befüllhöhe und die  
große Befüllöffnung sind die Werner & 
Weber Müllpressen der Serie STP-K  
besonders benutzerfreundlich. 

Die Befüllung der Pressen ist vom Boden, 
von einer Laderampe, oder durch eine  
Gebäudewand mit Abfallrutsche möglich. 

Um die Pressen exakt an Ihre Bedürfnisse 
anzupassen ist eine große Auswahl an Zu-
satzausstattungen erhältlich. Wir liefern 
Trichter und Deckel über der Einfüllöffnung 
in verschiedenen Ausführungen, Fern-
bedienung der Maschine über Kabel und 
Datenstecker, Füllstands und Betriebssta-
tusmeldungen über GSM, und vieles mehr. 

Mit einer angebauten oder stationär mon-
tierten Behälterkippvorrichtung wird das 
Befüllen der Müllpresse noch einfacher. 
Das Material kann innerbetrieblich dezen-
tral gesammelt werden, um es danach mit 
Rollbehältern zur Müllpresse zu führen. 
Durch den automatischen Befüllvorgang 
erleichtern Sie Ihrem Personal die Arbeit 
und reduzieren somit den Kosten und Zeit-
aufwand.

Serienmäßig liefern wir die Pressen mit  
folgender Ausstattung:

STP-K 2300 mit Ladeschaufel

Serie STP-K - Müllpressen kurz und stark

50% + 75% +100% Vollmeldung über  
Kontrolllampe
Serienmäßige Presskrafterhöhung für den 
Containerverschluss
Schmutzabstreifer aus Stahl - pendelbar -  
vor dem Pressschild
Pressschild mit durchgängiger Kunststoff-
Dichtleiste am Boden (ideal bei Papierschnipsel)
Zylinder in Schwenkaugen gelagert
E-Schaltkasten und Hydraulikaggregat einfach 
und servicefreundlich zugänglich
Sicherheits E-Steuerung, einfach erweiterbar 
für viele Zusatzfunktionen

Presskammerinhalt
Hubvolumen
Hubzeit - Schnellgang vor/zurück
max. theoret. pressleistung
Standardpresskraft
max. Presskraft
Einwurföffnungslänge
Einwurföffnungsbreite
Ladehöhe
Gesamtlänge
Gesamtbreite
Gesamthöhe
Eintauchtiefe Pressschild
Pressschildhub
Gesamtgewicht inkl. Aggregat
Motorleistung
Elektroanschluß

[m3]
[m3]
[sed]

[m /h]
[kN]
[kN]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kg]

[kW]

Type
1,81
1,76
40

161
320
340

1000
1700
1350
2390
2500
1500
300

1480
3140

7,5

2,26
2,11
55

137
320
340

1300
1700
1350
3490
2500
1500
300

1775
3810

7,5

2,26
2,11
36

212
320
340

1300
1700
1350
3490
2500
1500
300

1775
3840

11
400V, 50Hz,  32/50A

STP-K 
1800

STP-K 
2300

STP-K 
2300 S
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Technische Änderungen vorbehalten



STP an Rampe mit Behälter Kippvorrichtung

STP für eine Großdruckerei

Serie STP - Hochleistungspressen für schweren Einsatz
Die stationären Müllpressen der STP- 
Serie sind besonders geeignet für die 
Verdichtung großer Mengen von sper- 
rigem und schwerem Industrieabfall wie 
starke Kartons, Holzkisten, Hausmüll und  
ähnlichem. Die Pressen können individuell 
auf den Einsatzzweck abgestimmt werden. 
Zum Beispiel mit schneller Hubzeit für den 
Einsatz in Druckereien, oder mit hoher 
Presskraft für sperrigen und schweren  
Abfall wie starke Kartonagen oder Palet-
ten. Durch die robuste Konstruktion mit 
einem zentralen Presszylinder werden 
die auftretenden Kräfte optimal verteilt. 
Dadurch ergibt sich eine lange Lebens-
dauer und ein geringer Verschleiß. Die 
hohe Presskraft und die enorme Verarbei-
tungskapazität tragen wesentlich zu einer 
Kostensenkung und damit zu einer wirt-
schaftlichen  und umweltgereichten Müll-
entsorgung bei. 

Eine große Einfüllöffnung (z.B. 2000 x 
1700mm bei STP-3300), in Kombination 
mit einer enorm hohen Verarbeitungs- 
kapazität  (STP-3300S  - 312m³/Stunde), 
garantieren eine effiziente Verdichtung 
des Abfalls. Durch die hohe Presskraft 
von bis zu 500kN erreicht man maximale  
Volumengewichte. Die serienmäßige 
Presskrafterhöhung bei Containerver-
schluss erleichtert das Abkoppeln des 
Pressbehälters. 

Werner & Weber bietet Ihnen für all  
diese Anforderungen genau die richti-
gen Maschinen an. Ob eine kompakte  
Umladestation für 15000 To/Jahr oder eine  

Verdichtungsanlage für Großdruckereien, 
wir liefern Ihnen das richtige Produkt. Alle 
unsere Anlagen entsprechen selbstver-
ständlich den gesetzlichen Vorschriften, 
und sind so konzipiert, dass eine größt-
mögliche Benutzerfreundlichkeit und  
Anwendersicherheit gewährleistet wird. 
Dazu gehören optische und akustische 
Warnungen und vieles mehr. 

Für die Serie STP ist eine große Auswahl 
an Zusatzausstattungen erhältlich. Wir 
liefern Trichter über der Einfüllöffnung in 
verschiedenen Ausführungen, Sicherheits-
funktionen wie Absperrschranken, Licht-
schranken, Sicherheitsleisten, Verschluss 
der Containereinpressöffnung durch eine 
hydraulische Vorrichtung an der Presse, 
hydraulische Container Ankoppelvor- 
richtungen,  Füllstand und Betriebsstatus-
meldungen über GSM, und vieles mehr. 
Durch den Einsatz einer Container Ver-
fahranlage kann man den Betriebsablauf 
noch effizienter gestalten, und erzielt da-
durch noch höhere Durchsatzleistungen. 

Pressbehälter PN
Ankoppelbare Wechselcontainer fertigen 
wir in vielen verschiedenen Größen und Aus-
führungen. Mit maximalem Volumen oder 
mit reduzierter Höhe für Anlagen in Tief- 
garagen, in gewichtsoptimierter oder in  
extra starker Ausführung. Für die Abdeck- 
ung der Einpressöffnung wählen Sie  
zwischen Verschlussrohren, Blechdeckel 
oder PVC Plane. Für noch mehr Effizienz  
bieten wir einen automatischen Verschluss- 
schieber für die Einpressöffnung an.

Container Verfahranlage

Container Verfahranlage

Ihre Vorteile Senken Sie Kosten – profitieren Sie von der maximalen Volumenreduzierung  
Ihrer Abfall und Wertstoffe und sparen Sie bei den Abfuhrkosten.

Bedienungsfreundlich – Die Bedienung der Maschine ist verständlich und  
übersichtlich, und macht das Arbeiten für Ihr Personal einfach und sicher.

Große Einfüllöffnung – die große Befüllöffnung der STP-Pressen ermöglicht ein 
schnelles und effizientes Verdichten des Abfalls.

Kompromisslos stark – hohe Füllgewichte, z.B. bis zu 10 Tonnen Kartonagen oder 
bis zu 15 Tonnen Restmüll, abhängig von der Behältergröße und der Pressentype.

Presskammerinhalt
Hubvolumen
Hubzeit - Schnellgang vor/zurück
max. theoret. Pressleistung
Standardpresskraft
max. Presskraft
Einwurföffnungslänge
Einwurföffnungsbreite
Ladehöhe
Gesamtlänge
Gesamtbreite
Gesamthöhe
Eintauchtiefe Pressschild
Pressschildhub
Gesamtgewicht inkl. Aggregat
Motorleistung
Elektroanschluß

[m3]
[m3]
[sek]

[m3/h]
[kN]
[kN]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kg]

[kW]

Type
1,59
1,58
48

119
320
340

1000
1500
1350
3490
2500
1500
320

1500
3240

7,5
400V/ 50Hz/ 32A - 100A abhängig von der Motoleistung

STP
1600

STP
2200

STP
1800

STP
2300

STP
2300 S

STP
2900

STP
2900 S

STP
3300

STP
3300 S

2,00
1,89
57

119
320
340

1300
1500
1350
4440
2500
1500
320

1800
3780

7,5

1,81
1,79
48

135
320
340

1000
1700
1350
3490
2500
1500
320

1500
3340

7,5

2,36
2,14
57

135
320
340

1300
1700
1350
4440
2500
1500
320

1800
3880

7,5

2,36
2,14
43

179
320
340

1300
1700
1350
4440
2500
1500
320

1800
3910

11

2,88
2,62
48

196
320
340

1700
1700
1350
4880
2500
1500
320

2200
4560

15

2,88
2,62
31

306
320
340

1700
1700
1350
4880
2500
1500
320

2200
4590

15

3,34
3,00
54

199
380
400

2000
1700
1350
5920
2500
1500
320

2500
4820

15

3,34
3,00
34

312
380
400

2000
1700
1350
5920
2500
1500
320

2500
4850
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WERNER & WEBER GMBH 
Schußlinie 1B  , A-1110 Wien 
Tel.: +43/1/544 92 40

e-mail: infoline@werner-weber.com 
Fax: +43/1/544 92 40 -20 
www.werner-weber.com

www.werner-weber.com

BELGIEN
SIDALCO BV
Industrieweg 101a
NL-7202 CA ZUTPHEN 
www.sidalco.com

BULGARIEN
HIDROMAT LTD.
ul. Konstantin Velichkov;
bl.29; vh. B; et.7
BG – 8000 BURGAS
www.hidromat.bg

DÄNEMARK
Skibby Jensen
Smedie A/S
Fuglebaekvej 6
DK-2770 Kastrup
www.skibbyjensen.dk

DEUTSCHLAND
Werner & Weber
Deutschland GmbH.
Langemarkstrasse 20
D-46045 Oberhausen
www.werner-weber.com

ENGLAND
ENVIRO-TEK RECYCLING LTD
Enterprise House,
17 Perr y Road, Harlow
GB ESSEX CM18 7PN
www.enviro-tek.co.uk

FINNLAND
FINNCONT OY
Valimonkatu 2
FIN-15100 LAHTI
www.finncont.com

FRANKREICH
ALTERVAL SAS
ZAC DE COUPEAUVILLE
Rue de coupeauville
F-76133 EPOUVILLE
www.alter -val.com

ITALIEN 
ARCOIL SAS 
Allestimenti Veicoli Industriali 
Cia IV Novembre, 4/a 
I-35020 TRIBANO (PD) 
www.arcoil.it

KROATIEN 
EKO LINE TRADE D.O.O 
Škofja vas 040 
SLO-3211 ŠKOFJA VAS 
www.ekolinetrade.si

LUXEMBURG 
Werner & Weber 
Deutschland GmbH. 
Langemarkstrasse 20 
D-46045 Oberhausen 
www.werner-weber.com

NIEDERLANDE 
SIDALCO BV 
Industrieweg 101a 
NL-7202 CA ZUTPHEN 
www.sidalco.com

NORWEGEN 
Global Miljø AS 
Gneisveien 14B, 
N – 3205 SANDEFJORD 
www.globalm.no

POLEN
Stalco Industries sp z o o
Ul. Cementowa 1
PL-31 991 Krakau
www.stalco.com.pl

PORTUGAL
M.C.P. Hilario Baptista
Unipesoal lda.
Rua Miguel
Bombarda 71,
P 2689 50 SACAVEM
www.mcp.com.pt

RUMÄNIEN
LILIANE TRADING
INTERNATIONAL S.R.L
Dorului str. 10
RO-307160 DUMBRAVITA 
www.liliane.co

 
SCHWEDEN
SCANECO WASTE AB
Älvkullevägen 1
S-42372 SVÄE
www.scanwaste.se

SCHWEIZ
MTB Reichel  
Entsorgungstechnik GmbH
c/o wsba GmbH
Feldgütliweg 2
CH-8004 Zürich 
www.wsba.ch

SLOWENIEN
EKO LINE TRADE D.O.O
Škofja vas 040
SLO-3211 ŠKOFJA VAS
www.ekolinetrade.si

SPANIEN
Reciclajes Logisticos, S.L.
C/ Serreria, 18 - 23A
46011 Valencia (España)
www.reciclajeintegral.com

THAILAND
GMC ENGINEERING
700/163 Srinakarin Road,
Suanluang,
THA – 10250 BANGKOK
www.gmc.co.th

UNGARN
BCA – REMA Kft.
4483 Buj, Kossuth u. 16.
1106 Budapest,  
Keresztúri út 210.
www.balazokommando.hu

V.A.E.
Mohammed Tayyeb
Khoory & Sons
Sh. Zayed Road, Near 4th
UAE Dubai
www.mtkhoory.com

ZYPERN
SHF TRADING CO LTD.
6, Arch. Makarios III
7571 ANGLISIDES
LARNACA
www.houtris.com

Niederlassung/Werk


