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STP-CA/CK/CL.E
Serie E Advanced Technologie



serie STP-CA/CK/CL.E
die Stationären

Entleertüre
mit 3-fach Verriegelung
und Sicherheitsfangseil

50% + 75% + 100% 
Vollmeldung

durch Kontrolllampe

Werbefläche
ideal für Ihr
Firmenlogo

Seitenwand 
eine Blechtafel, ohne

Schweißnähte

Stahlabstreifer (optional) 
reinigt den Boden vor dem

Pressschild

Wartungstüre 
mit Gummidichtung und
Sicherheitsendschalter

Pressschild 
mit duchgängiger Kunststoff-

Dichtleiste am Boden 

Zylinder
in Schwenkaugen
gelagert

STP-CL.E- mit Wandanschlusstrichter STP-CK mit Förderanlage für Kunststoffabfall
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Ihre Vorteile Senken Sie Kosten – profitieren Sie von der maximalen Volumenreduzierung Ihrer Abfall 
und Wertstoffe. Sparen Sie bei den Abfuhrkosten.

Bedienungsfreundlich – Die Bedienung der Maschine ist verständlich und übersichtlich, 
und macht das Arbeiten für Ihr Personal einfach und sicher.

Große Einfüllöffnung z.B. 1840 x 1840 mm bei der STP-CL.E Serie –mit dieser  
JUMBO Einfüllöffnung sind die Werner & Weber Müllpressen  konkurrenzlos am Markt.

Kompromisslos stark – hohe Füllgewichte, z.B. bis zu 6 Tonnen Kartonagen oder bis zu 
10 Tonnen Restmüll.

STP-CK Presse mit Wiegesystem

STP-CK Müllpresse 

Serie STP-CA/CK/CL.E - Jumbo Müllverdichter
Die Müllverdichter der STP-CA/CK/CL.E 
Serie sind vollkommen neu konzipierte 
Pressen in Kurzbauweise. Der besondere 
Vorteil der Kurzbaupressen liegt in dem 
op-timalen Verhältnis der Gesamtlänge 
der Anlage zu der enormen Größe der 
Einfüllöffnung. Durch ein 2-Zylindersystem 
mit gekreuzten Zylindern konnte eine sehr 
platzsparende Bauart mit einem noch-
mals erhöhten Fassungsvolumen der 
Presskammer erreicht werden. 

Der Einsatzbereich der Pressen ist das 
Verdichten von großvolumigem Abfall wie 
Verpackungen, Kartonagen, Folien etc. 
von Groß und Einzelhandelsmärkten, so-
wie Industrie und Gewerbe.

Die Bedienung der Maschine ist verständ-
lich und übersichtlich, entsprechende 
Anzeigeinformationen wie Vollmeldung 
etc. machen das Arbeiten einfach und 
sicher. Durch die niedere Befüllhöhe und 
die große Befüllöffnung sind die Werner 
& Weber Müllpressen besonders benut-
zerfreundlich. Die Befüllung der Müllpres-
se ist vom Boden, von einer Laderampe, 
oder durch eine Ge-bäudewand mit Abfall-
rutsche möglich. 

Um die Presse exakt an Ihre Bedürfnisse 
anzupassen ist eine große Auswahl an Zu-
satzausstattungen erhältlich. 
Wir liefern Trichter und Deckel über der 
Einfüllöffnung in verschiedenen Ausfüh-
rungen. 

Fernbedienung der Maschine über Kabel 
und Datenstecker, Füllstand und Betriebs- 
statusmeldungen über GSM, Container 
Entleertüre mit Dichtung und vieles mehr.

Mit einer angebauten oder stationär mon-
tierten Behälterkippvorrichtung wird das 
Befüllen der Müllpresse noch einfacher. 
Das Material kann innerbetrieblich dezen-
tral gesammelt werden, um es danach 
mit Rollbehältern zur Müllpresse zu füh-
ren. Durch den automatischen Befüllvor-
gang erleichtern Sie Ihrem Personal die 
Arbeit und reduzieren somit den Kosten 
und Zeit-aufwand.

Serienmäßig liefern wir die Pressen mit 
folgender Ausstattung: 

Technische Änderungen vorbehalten

50%+75%+100% 
Vollmeldung über Kontrolllampe 
Serienmäßige Presskrafterhöhung für  
den Containerverschluss 
Endlagensteuerung offen/geschlossen
Pressschild mit durchgängiger Kunststoff- 
Dichtleiste am Boden (ideal bei  
Papierschnipsel) 
Zylinder in Schwenkaugen gelagert 
E-Schaltkasten und Hydraulikaggregat einfach 
und servicefreundlich zugänglich 
Wartungstüre Zylinderraum mit Dichtung  
und Sicherheitsendschalter 
Sicherheits E-Steuerung, einfach erweiterbar 
für viele Zusatzfunktionen

Presskammerinhalt
Hubvolumen
Hubzeit - Schnellgang vor/zurück
max. theoret. Pressleistung
Standardpresskraft
max. Presskraft
Einwurföffnungslänge
Einwurföffnungsbreite
Ladehöhe
Gesamtlänge
Gesamtbreite
Gesamthöhe
Eintauchtiefe Pressschild
Pressschildhub
Gesamtgewicht inkl. Aggregat
Motorleistung
Elektroanschluß

[m3]
[m3]
[sek.]

[m3/h]
[kN]
[kN]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kg]

[kW]
400V, 50Hz,  16/32A

Type STP-CA STP-CA. 1300 STP-CK STP-CL. 75.E
1,35
1,14
30

138
250
270
980

1400
1350
2000
2515
1760
160

1230
1850

5,5

1,91
1,49
48

110
275
290

1400
1400
1350
2790
2515
1760
160

1600
2280

5,5

1,57
1,34
30

162
270
300
925

1950
1370
1985
2750
1440
220

1190
2400

5,5

3,14
2,38
56

164
290
300

1840
1840
1370
2790
2750
1440
220

1980
2865

7,5

Aussenabmessungen 
(LxBxH mm)

Volumen 
(m3)

Type

P21.STP.AT	 21	 4960 x 2500 x 2670

P22.STP.AT	 22	 5210 x 2500 x 2670

P23.STP.AT	 23	 5460 x 2500 x 2670

P24.STP.AT	 24	 5710 x 2500 x 2670

P25.STP.AT	 25	 5960 x 2500 x 2670

P26.STP.AT	 26	 6210 x 2500 x 2670

P28.STP.AT	 28	 6460 x 2500 x 2670

P29.STP.AT	 29	 6710 x 2500 x 2670

P30.STP.AT	 30	 6960 x 2500 x 2670

P32.STP.AT	 32	 7210 x 2500 x 2670

P33.STP.AT	 33	 7460 x 2500 x 2670

Container
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WERNER & WEBER GMBH 
Schußlinie 1B  , A-1110 Wien 
Tel.: +43/1/544 92 40

e-mail: infoline@werner-weber.com 
Fax: +43/1/544 92 40 -20 
www.werner-weber.com

www.werner-weber.com

Niederlassung/Werk
BELGIEN
SIDALCO BV
Industrieweg 101a
NL-7202 CA ZUTPHEN 
www.sidalco.com

BULGARIEN
HIDROMAT LTD.
ul. Konstantin Velichkov;
bl.29; vh. B; et.7
BG – 8000 BURGAS
www.hidromat.bg

DÄNEMARK
Skibby Jensen
Smedie A/S
Fuglebaekvej 6
DK-2770 Kastrup
www.skibbyjensen.dk

DEUTSCHLAND
Werner & Weber
Deutschland GmbH.
Langemarkstrasse 20
D-46045 Oberhausen
www.werner-weber.com

ENGLAND
ENVIRO-TEK RECYCLING LTD
Enterprise House,
17 Perr y Road, Harlow
GB ESSEX CM18 7PN
www.enviro-tek.co.uk

FINNLAND
FINNCONT OY
Valimonkatu 2
FIN-15100 LAHTI
www.finncont.com

FRANKREICH
ALTERVAL SAS
ZAC DE COUPEAUVILLE
Rue de coupeauville
F-76133 EPOUVILLE
www.alter -val.com

ITALIEN 
ARCOIL SAS 
Allestimenti Veicoli Industriali 
Cia IV Novembre, 4/a 
I-35020 TRIBANO (PD) 
www.arcoil.it

KROATIEN 
EKO LINE TRADE D.O.O 
Škofja vas 040 
SLO-3211 ŠKOFJA VAS 
www.ekolinetrade.si

LUXEMBURG 
Werner & Weber 
Deutschland GmbH. 
Langemarkstrasse 20 
D-46045 Oberhausen 
www.werner-weber.com

NIEDERLANDE 
SIDALCO BV 
Industrieweg 101a 
NL-7202 CA ZUTPHEN 
www.sidalco.com

NORWEGEN 
Global Miljø AS 
Gneisveien 14B, 
N – 3205 SANDEFJORD 
www.globalm.no

POLEN
Stalco Industries sp z o o
Ul. Cementowa 1
PL-31 991 Krakau
www.stalco.com.pl

PORTUGAL
M.C.P. Hilario Baptista
Unipesoal lda.
Rua Miguel
Bombarda 71,
P 2689 50 SACAVEM
www.mcp.com.pt

RUMÄNIEN
LILIANE TRADING
INTERNATIONAL S.R.L
Dorului str. 10
RO-307160 DUMBRAVITA 
www.liliane.co

 
SCHWEDEN
SCANECO WASTE AB
Älvkullevägen 1
S-42372 SVÄE
www.scanwaste.se

SCHWEIZ
MTB Reichel  
Entsorgungstechnik GmbH
c/o wsba GmbH
Feldgütliweg 2
CH-8004 Zürich 
www.wsba.ch

SLOWENIEN
EKO LINE TRADE D.O.O
Škofja vas 040
SLO-3211 ŠKOFJA VAS
www.ekolinetrade.si

SPANIEN
Reciclajes Logisticos, S.L.
C/ Serreria, 18 - 23A
46011 Valencia (España)
www.reciclajeintegral.com

THAILAND
GMC ENGINEERING
700/163 Srinakarin Road,
Suanluang,
THA – 10250 BANGKOK
www.gmc.co.th

UNGARN
BCA – REMA Kft.
4483 Buj, Kossuth u. 16.
1106 Budapest,  
Keresztúri út 210.
www.balazokommando.hu

V.A.E.
Mohammed Tayyeb
Khoory & Sons
Sh. Zayed Road, Near 4th
UAE Dubai
www.mtkhoory.com

ZYPERN
SHF TRADING CO LTD.
6, Arch. Makarios III
7571 ANGLISIDES
LARNACA
www.houtris.com


